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Polzahl
@ﬁMEPDI-(IIFONBIQLIY- number of confacts Sl
7x Size 8
Konfakfe x Size 17
contacrs Lx Size 16
r j Ix Size 16 uberbruckt | brigged
— Bemessungsspannung (DIN EN 60664-1)
o Rated voltage (DIN EN 60664-1) AV
Strombelastbarkeir ber +40°C )
—— (alle Kontakte belastef] 2xkoA [6omm?)
v _ . 2x15A (2,5mm?)
o Current carrying capacity ar 40°C IxSA (05mm?]
(all contacts under load) ’
- L Max. Strombelastbarkent
i der Konfakte bel +40°C 2x50A (6mm?)
— max. current carrying capacity 2x75A (2,5mm?)
of contacts al +40°C
3 T Verschmutzungsgrad 3
109 Follution degree
— - Temperaturbereich -40°C bis +125°C
femperature range -40°% up to +257°F
Schutzgrad P67 | IPGKIK (gesteckt)
— Beutel beinhaltet folgende Einzelteile: profection class 167 7 IPORIK (mated)
Packaging includes following single parts. Mechanische Lebensdauer >100 Steckzyklen
Mechanical operations >100 marfing cycles
Werkstoff Uichtungen NBR, Silikon
material gaskers NBR, silicone
Werkstoff Gehause Palyamid schwarz, UL9LV-0
v material housing polyamide black, UL94 V-0
Werkstoff Konrtakrtrager Palyamid schwarz, UL9LV-0
| material housing polyamide black, UL94 V-0
Buchseneinsatz komplett [Kontakt Pin 5 varmontiert) Klemmkafig Werkstoff Kontakfe + Oberflache Kupferlegierung, vernickelf
female inserf assembled (contact pin 5 pre-assembled) cage clamp material confacts + surface copper alloy, nickel plafed
[ ] AnschlieObare Kabeldurchmesser W 18mm
Fossible cable diamefer
endferrule Verriegelung Ba jonefft
Dichtung locking Bayonef
kel
dene Stecker nach IS0 11783-2
‘ Verschraubung connector acc. to IS0 17783-7
cable gland Version frel konfekfionierbar mit Kabelverschraubung
version free assembly with cable gland
VNOZ 036 0026 6
Kontakfe in separaften Beufel beigelegf
contacls aftrached in separafre poly bag AT672-16-0627
’ Size 8 (2x)
omm? - VNO?Z 036 00726 6
Size 17 (7x: . | |
. Ry - (M 2:7) Crimpausristung siehe Monfageanleifung
gestanzt |/ stamped (AWG 12-14). AT62-12-0166 (nickel plated) TN22 000 0024 (6mm?)
[ Size 16 (Lx): equipment for crimping according fo assembly instruction
gestanzt | stamped (AWG 18-20): AT62-16-0622 (nickel plated) - NV 22 000 0024 (6mm”)
Gewicht (errechnet) | Cale WT Zul. Abw.| Tolerances adstab | Scale - 1:
( ) PrufmalB | Testdimension )‘ et | Seoe 1 o =@
) Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlage Verwertung ;eﬂemfd/e/x /hpmf/,m@mumb”l 0 e D/%é%w [USTOMER DRA\/\/“\IG
y Alle techmischen Daten wurden unfer Laborbedingungen ermittelt und konnen im Praxisbetrieb abweichen ond WMiteiung ihves ihalfs et gesiatfel, sowert it e T
s handelt sich bel den Angaben weder um Beschaffenheifs- noch um Haltbarkeitsgarantien 0 Schagenersals Alle Rechfe fir den Fail der Pafenferfeilung Drawn| RSCHAFDEL Kabeldose
All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product oder ebrouchsusfer-tinfragung vorbehatren Status|Released _
Any product information is for descriptive usage only and not legally binding particulary the information Lopying of s document and giung i1 1o olhers and fhe use E;epc;'ed é@@.gmm female cable connector kit
does nof constitute or provide any legal quarantees ("Beschaffenheifsgarantie” or "Haltbarkeitsgarantie”) ot e;pms;//w%mf/ me@fsdw%/ab/@ ’ fﬁeféw@wfoff Amphenol Tuchel Blatt Sheer
o potent ar e regstratin of fhe ity model or desgn |02 ]201900126 L0707 L : -24-915-BST- W
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