
Zul. Abw./Tolerances : A4

 CUSTOMER DRAWING
Drawn
Gez.

Maßstab / Scale :

09.09.2020

Prüfmaß / Testdimension
 Teileindex / Partindexnumber: 

4

  
09.09.2020

Blatt/Sheet

Datum/DateIndex

MTOLKSDORF

1

 

Name

M

Gewicht (errechnet) / Calc WT :

 
MGRIMM

Ers. f. / Replacement for :

Checked

Released
Gepr.
Status

Bl.

DIN / ISO
13715

Änderung/Description
202000003

0,03 kg

guide bush

N
X

M
-V

01
 

 F
A

I2
02

0-
00

34
91

Amphenol Tuchel
Industrial GmbH VN13 040 0008 1 X

01

Führungsbuchse
Bagatelle change:  

ISO 2768-m

MTOLK

5:1

09.09.2020

A

1234

D

C

W
eit

er
ga

be
 so

wi
e 

Ve
rv

ie
lfä

ltig
un

g 
di

es
er

 U
nt

er
lag

e,
 V

er
we

rtu
ng

un
d M

itt
ei

lu
ng

 ih
re

s 
In

ha
lts

 n
ich

t g
es

ta
tte

t, 
so

we
it 

ni
ch

t
au

sd
rü

ck
lic

h z
ug

es
ta

nd
en

. Z
uw

ide
rh

an
dlu

ng
en

 v
er

pf
lic

ht
en

zu
 S

ch
ad

en
er

sa
tz.

 A
lle

 R
ec

ht
e 

fü
r d

en
 F

al
l d

er
 P

at
en

te
rte

ilu
ng

od
er

 G
eb

ra
uc

hs
mu

ste
r-E

int
ra

gu
ng

 vo
rb

eh
alt

en
.

B

Co
py

ing
 o

f t
hi

s 
do

cu
me

nt 
an

d 
giv

ing
 it

 to
 o

th
er

s 
an

d 
th

e 
us

e
or

 co
mm

un
ica

tio
n 

of
 th

e 
co

nt
en

ts
 th

er
eo

f, 
ar

e 
fo

rb
idd

en
 w

ith
-

ou
t e

xp
re

ss
 a

ut
ho

rit
y. 

Of
fe

nd
er

s 
ar

e 
lia

bl
e 

to
 th

e 
pa

ym
en

t o
f

da
ma

ge
s. 

A
ll 

rig
ht

s 
ar

e 
re

se
rv

ed
 in

 th
e 

ev
en

t o
f t

he
 g

ra
nt

 o
f

a 
pa

te
nt

 o
r t

he
 re

gi
st

ra
tio

n 
of

 th
e 

ut
ili

ty
 m

od
el 

or
 d

es
ign

.

Verpackungseinheit 10 Stk.
Komponenten loose im PE Beutel
packaging unit 10 pcs.
components loose in poly bag

Material: Stahl, vernickelt
material: steel, Ni-plated
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Legende / explanation :

   Führungsstift / guide pin
   Führungsbuchse / guide socket
   Befestigungsschraube / locking screw
M  Stifteinsatz / male insert
F  Buchseneinsatz / female insert

Für Gehäuse mit zwei Kontakteinsätzen / for housing/hoods with two contact inserts

Kodierschema mit Führungsstift VN13 040 0009 1 X und Führungsbuchse VN13 040 0008 1 X
 coding schema with guide pin VN13 040 0009 1 X and guide socket VN13 040 0008 1 X
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Legende / explanation :

   Führungsstift / guide pin
   Führungsbuchse / guide socket
   Befestigungsschraube / locking screw
M  Stifteinsatz / male insert
F  Buchseneinsatz / female insert

Für Gehäuse mit zwei Kontakteinsätzen / for housing/hoods with two contact inserts

Kodierschema mit Führungsstift VN13 040 0609 1 X und Führungsbuchse VN13 040 0608 1 X
 coding schema with guide pin VN13 040 0609 1 X and guide socket VN13 040 0608 1 X
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