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Characteristics

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen.
Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien.
Beim Gebrauch von Fremdkontakten wird für abweichende Eigenschaften keine Haftung übernommen.
All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during
practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding;
particulary the information does not constitute or provide any legal guarantees ("Beschaffenheitsgarantie" or
"Haltbarkeitsgarantie").
By using contacts from other manufacturers the liability of the part is not assumed 
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General Characteristics Standard Value
size E16

tolerance compensation

single guide|mate:
1,5 mm in each direction
mating pair equipped 
with guide|mates:
3 mm in each direction

panel cut out see page 2
Climatical Characteristics Standard Value
climatic category IEC 60068-1 40 / 100 / 21
upper temperature IEC 60512-11-9 +100 °C
lower temperature IEC 60512-11-10 -40 °C
Mechanical Characteristics Standard Value
mechanical operation IEC 60512-9-1 >500 mating cycles
tightening torque of M4 screws 2,5 - 2,9 Nm
Materials Standard Value
guide|mate frame GD-ZnHinweise zum Einbau siehe Seite 2

information for assembly see page 2

Lieferzustand:
delivery condition:

Schrauben und Scheiben lose beigelegt
screws and washer attached loose
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Hinweise zum Einbau / information for assembly

Montageausschnitt:
panel cut out:

Einbauzustand:
assembly condition:

min. 4,8
Gewindelänge
length of thread

- 31,5

-52
Blechstärke
sheet metal thickness

Abstand der Steckpartner 
im gesteckten Zustand
Endanschlag bei 1,5 mm
distance between the sheets 
in mated condition
end stop at 1,5 mm

zulässige Materialien für Montageblech: Stahl, Al-Legierungen ausgehärtet
approved materials for sheet metal: steel, aluminium-alloys hardened
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